
 480XEXG

EXTRACTOR PARA



Para bolsas de

Capacidad de trabajo

Potencia requerida

Diámetro Tubo / Sinfin

Diámetro sinfin horizontal

hasta 380 Ton/hora

Potencia hidráulica máxima

430 mm

250 mm

 480XEXG

 380

- Nueva transmisión cardánica trasera con caja escuadra
superior e inferior, vinculadas entre sí mediante una
barra cardánica K518.
- Los canastos protectores de sinfines están libres de obstáculos
estructuralmente para un mayor flujo de granos.
- Menor mantenimiento.

9 y 10 pies

90 HP

180 bar 60 LPM
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CAJA ANGULAR INFERIOR.

COMANDOS HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES.
VÁLVULA REGULADORA DE VELOCIDAD DE AVANCE.

Sistema autotrailer: permite un rápido cambio de
posición de transporte a trabajo.

Moderno diseño: fácil extracción de granos y mínimo riesgo de 
rotura de bolsa.

Acelerador de carga: asegura un óptimo final de bolsa.

Avance hidrostático, automático por enrollamiento de la bolsa,
con regulación de velocidad, robusta caja reductora.

Chasis extra reforzado.

Comandos hidráulicos independientes.

Cuchilla regulable en altura, para corte de bolsa.

Ejes y Neumáticos: Sistema de ejes reforzados con transferencia 
de peso a la lanza. Neumáticos de gran capacidad 400 x 60 x 15,5”. 

Pintura poliuretánica electrostática.

Apto para bolsas de 9 y  10 pies de 500 pies de longitud.

ACELERADOR DE CARGA.
ASEGURA ÓPTIMO FINAL DE BOLSA.

TRANSMISIÓN ROBUSTA DEL ROLO QUE PERMITE
EXTRAER BOLSAS DE 500 PIES.


