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Rolamentos de esferas de contato angular

Rolamentos de esferas de contato angular

Tipo padrão
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ROLAMENTO NACHI

Nomenclatura dos rolamentos

Características

●  Nos rolamentos de esferas de contato angular, as esferas e as 
pistas de rolagem dos anéis interno e externo formam um ângulo 
de contato específi co. Quando usado em uma confi guração 
individual, a carga axial é limitada a uma única direção, porém 
este tipo de rolamento suporta cargas compostas, ou seja, cargas 
radiais e axiais em um único sentido.

●  Como este tipo de rolamento tem um ângulo de contato, são 
gerados componentes axiais quando é aplicada uma carga radial. 
Por este motivo, este tipo de rolamento normalmente é aplicado 
em pares nas extremidades de um eixo.

●  Também está disponível com esfera de cerâmica.

Ângulo de contato

Estão disponíveis dois ângulos de contatos: 15° e 25°. O ângulo de 
15° é utilizado para aplicações de alta velocidade. O de 25° para 
aplicações que requerem rigidez axial elevada.

Gaiola

A gaiola de poliamida é padrão para esta série de rolamentos. A gaiola 
de poliamida só deve ser submetida a temperaturas inferiores a 120°.

Precisão dimensional, precisão de rotação.

Em conformidade com a classe 5 ou classe 4 das normas japonesas 
JIS. Consulte a página 7 para obter maiores detalhes.

Pré-carga

●  Estão disponíveis quatro tipos de ajustes de pré-carga padrão. Use a 
tabela a seguir para selecionar a pré-carga que atenda seus critérios.

●  Consulte as páginas 16 a 18 para as pré-cargas disponíveis para 
cada série e tamanho.

Montagem

Consulte as páginas 12 e 13 para disposições diversas.

Rolamentos com esferas de cerâmica

Quando submetidos à alta rotação, os rolamentos com esferas de 
cerâmicas apresentam menor força centrífuga que os rolamentos com 
esferas de aço, devido à densidade da cerâmica ser inferior à do aço.
●  As características da cerâmica e do aço de rolamento são 

apresentadas na tabela abaixo.
●  O código do rolamento de um rolamento que utiliza esferas 

cerâmicas tem o prefi xo "SH6-".
●  A pré-carga e a rigidez axial são aproximadamente 1,2 vezes 

superiores às dos rolamentos com esferas de aço.

Código da pré-carga Critérios de seleção

E (pré-carga extra leve) Atenua a vibração mecânica e aumenta a precisão.

L (pré-carga leve) Fornece rigidez para operações a alta velocidade (valor dmn ≥ 500.000).

M (pré-carga média) Fornece mais rigidez que a pré-carga leve para operações a velocidade normal.

H (pré-carga pesada) Fornece rigidez máxima para operações a baixa velocidade.

Características Unidade
Cerâmica

(Si3N4)
Aço de rolamento

(SUJ2)

Resistência ao calor °C 800 180

Densidade g/cm³ 3,2 7,8

Coefi ciente de 
expansão linear

1/°C 3,2×10-6 12,5×10-6

Dureza Hv 1400~1700 700~800

Coefi ciente de 
elasticidade longitudinal

GPa 314 206

Coefi ciente de Poisson − 0,26 0,30

Resistência à corrosão − Boa Ruim

Magnetismo − Substância não magnética Substância fortemente magnética

Condutividade − Isolante Condutor

Ligação química de cristais − Covalente Metálica

Comparação das características da cerâmica e do aço de rolamento

Critérios de seleção de pré-carga

Rolamentos de esferas de contato angular

7900
7000
7200

SH6- 7 2 08 C Y DU /GL P4

Código da gaiola
Y : Gaiola de resina de poliamida

Código de montagem
U : Universal (individual)
DU : Universal (duplex)
DB : Costa à Costa
DF : Face à Face
DT : Tandem

Pré-carga e outros códigos da classe
/GE : Pré-carga extra leve
/GL : Pré-carga leve
/GM : Pré-carga média
/GH : Pré-carga pesada

Código da classe de tolerância
P5: Classe 5 da norma JIS
P4: Classe 4 da norma JIS

00 : Dimensão do furo de 10 mm
01 : 12mm
02 : 15mm
03 : 17mm
04+ : [código do furo] × 5 mm

Código do diâmetro do furo

9 : Série 9
0 : Série 10
2 : Série 02

Código da série de dimensão

7 : Rolamento de contato angular de esferas de carreira única
Tipo de rolamento

SH6- : Anel interno/Anel externo = Aço do rolamento; Esfera = Cerâmica.
(Sem código): Anel interno/Anel externo/Esferas = Aço de rolamento

Código do material

C : 15°
AC : 25°

Código do ângulo de contato

Tipos e 
formas
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Tabelas de dimensão

40

Código do rolamento

Principais dimensões (mm) Centro de carga
a

(mm)

Capacidade de 
carga dinâmica

Cr
(kN)

Capacidade de 
carga estática

Cor
(kN)

d D B
r

(Mín.)
r1

(Mín.)

7900C 10 22 6 0,3 0,15 -0,9 3,00 1,52

7900AC 10 22 6 0,3 0,15 0,7 2,88 1,45

7901C 12 24 6 0,3 0,15 -0,6 3,20 1,72

7901AC 12 24 6 0,3 0,15 1,2 3,05 1,63

7902C 15 28 7 0,3 0,15 -0,6 4,75 2,64

7902AC 15 28 7 0,3 0,15 1,5 4,55 2,53

7903C 17 30 7 0,3 0,15 -0,3 5,00 2,95

7903AC 17 30 7 0,3 0,15 2,1 4,75 2,82

7904C 20 37 9 0,3 0,15 -0,7 7,30 4,55

7904AC 20 37 9 0,3 0,15 2,1 6,95 4,35

7905C 25 42 9 0,3 0,15 0,1 7,80 5,45

7905AC 25 42 9 0,3 0,15 3,5 7,40 5,15

7906C 30 47 9 0,3 0,15 0,7 8,30 6,25

7906AC 30 47 9 0,3 0,15 4,5 7,85 5,95

7907C 35 55 10 0,6 0,3 1,0 12,5 9,65

7907AC 35 55 10 0,6 0,3 5,5 11,9 9,20

7908C 40 62 12 0,6 0,3 0,8 15,7 12,4

7908AC 40 62 12 0,6 0,3 5,9 14,9 11,8

7909C 45 68 12 0,6 0,3 1,6 16,6 14,1

7909AC 45 68 12 0,6 0,3 7,2 15,7 13,3

7910C 50 72 12 0,6 0,3 2,2 17,7 15,5

7910AC 50 72 12 0,6 0,3 8,2 16,4 14,9

Rolamentos de esferas de contato angular
Série 7900C Ângulo de contato  = 15°
Série 7900AC Ângulo de contato  = 25°

Rolamentos de esferas de contato angular

Face-à-Face (DF)Costa-à-Costa (DB) Tandem (DT)

D d

a

rr

r r1

B
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Tipos e 
formas

Limite de rotação (rpm) Raio do encosto (mm) Massa
(kg)

(Referência)
Código do rolamentoLubrifi cação 

com graxa
Lubrifi cação 

com óleo
D1

(Mín.)
d1

(Máx.)
d2

(Máx.)
R

(Máx.)
R1

(Máx.)

73000 100000 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,008 7900C

63500 85000 12,5 19,5 20,8 0,3 0,15 0,008 7900AC

64800 88800 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,010 7901C

56400 75500 14,5 21,5 22,8 0,3 0,15 0,010 7901AC

54300 74400 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,015 7902C

47200 63200 17,5 25,5 26,8 0,3 0,15 0,015 7902AC

49700 68000 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,016 7903C

43200 57800 19,5 27,5 28,8 0,3 0,15 0,016 7903AC

41000 56100 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,035 7904C

35600 47700 22,5 34,5 35,8 0,3 0,15 0,035 7904AC

34800 47700 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,041 7905C

30300 40600 27,5 39,5 40,8 0,3 0,15 0,041 7905AC

30300 41500 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,046 7906C

26300 35300 32,5 44,5 45,8 0,3 0,15 0,046 7906AC

25900 35500 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,074 7907C

22500 30200 39,5 50,5 52,5 0,6 0,3 0,074 7907AC

22900 31300 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,107 7908C

19900 26600 44,5 57,5 59,5 0,6 0,3 0,107 7908AC

20600 28300 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,127 7909C

18000 24000 49,5 63,5 65,5 0,6 0,3 0,127 7909AC

19100 26200 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,128 7910C

16600 22300 54,5 67,5 69,5 0,6 0,3 0,128 7910AC

Rolamentos de esferas de contato angular

d1D1D1d1

R

R

D1 d2D1d2

R

R1

D1 d2

R

R

D1d1

Carreira única Costa-à-Costa Face-à-Face

7900
7000
7200
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Tabelas de dimensão

42 Rolamentos de esferas de contato angular

Rolamentos de esferas de contato angular
Série 7000C Ângulo de contato  = 15°
Série 7000AC Ângulo de contato  = 25°

Código do rolamento

Principais dimensões (mm) Centro de carga
a

(mm)

Capacidade de 
carga dinâmica

Cr
(kN)

Capacidade de 
carga estática

Cor
(kN)

d D B
r

(Mín.)
r1

(Mín.)

7000C 10 26 8 0,3 0,15 -1,9 5,35 2,50

7000AC 10 26 8 0,3 0,15 0,2 5,15 2,41

7001C 12 28 8 0,3 0,15 -1,7 5,80 2,91

7001AC 12 28 8 0,3 0,15 0,7 5,60 2,79

7002C 15 32 9 0,3 0,15 -1,8 6,65 3,70

7002AC 15 32 9 0,3 0,15 1,0 6,30 3,55

7003C 17 35 10 0,3 0,15 -2,0 7,00 4,15

7003AC 17 35 10 0,3 0,15 1,1 6,65 3,95

7004C 20 42 12 0,6 0,3 -2,4 11,2 6,60

7004AC 20 42 12 0,6 0,3 1,2 10,6 6,25

7005C 25 47 12 0,6 0,3 -1,8 12,9 8,65

7005AC 25 47 12 0,6 0,3 2,4 11,7 7,60

7006C 30 55 13 1 0,6 -1,6 16,0 11,1

7006AC 30 55 13 1 0,6 3,4 15,1 10,5

7007C 35 62 14 1 0,6 -1,4 19,3 13,7

7007AC 35 62 14 1 0,6 4,3 18,2 13,0

7008C 40 68 15 1 0,6 -1,3 20,7 16,0

7008AC 40 68 15 1 0,6 5,1 19,5 15,1

7009C 45 75 16 1 0,6 -1,1 24,6 19,4

7009AC 45 75 16 1 0,6 6,0 23,1 18,3

7010C 50 80 16 1 0,6 -0,5 26,2 22,0

7010AC 50 80 16 1 0,6 7,2 23,7 19,7

7011C 55 90 18 1,1 0,6 -0,6 34,5 28,8

7011AC 55 90 18 1,1 0,6 7,9 31,0 25,6

7012C 60 95 18 1,1 0,6 -0,1 35,5 30,5

7012AC 60 95 18 1,1 0,6 9,1 32,0 27,6

7013C 65 100 18 1,1 0,6 0,5 37,5 34,5

7013AC 65 100 18 1,1 0,6 10,2 34,0 31,0

7014C 70 110 20 1,1 0,6 0,4 47,0 43,0

7014AC 70 110 20 1,1 0,6 11,0 44,5 41,0

7015C 75 115 20 1,1 0,6 1,0 48,5 46,0

7015AC 75 115 20 1,1 0,6 12,2 45,5 43,0

7016C 80 125 22 1,1 0,6 0,8 59,0 55,5

7016AC 80 125 22 1,1 0,6 12,9 55,5 52,5

7017C 85 130 22 1,1 0,6 1,4 60,5 59,0

7017AC 85 130 22 1,1 0,6 14,1 57,0 55,5

7018C 90 140 24 1,5 1 1,3 72,0 69,5

7018AC 90 140 24 1,5 1 14,8 68,0 65,5

7019C 95 145 24 1,5 1 1,9 74,0 73,5

7019AC 95 145 24 1,5 1 16,0 69,5 69,5

7020C 100 150 24 1,5 1 2,4 76,0 77,5

7020AC 100 150 24 1,5 1 17,2 71,0 73,0

Face-à-Face (DF)Costa-à-Costa (DB) Tandem (DT)

D d

a

rr

r r1

B
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Tipos e 
formas

Rolamentos de esferas de contato angular

Limite de rotação (rpm) Raio do encosto (mm) Massa
(kg)

(Referência)
Código do rolamentoLubrifi cação 

com graxa
Lubrifi cação 

com óleo
D1

(Mín.)
d1

(Máx.)
d2

(Máx.)
R

(Máx.)
R1

(Máx.)

65000 89000 12 24 25 0,3 0,15 0,022 7000C

56500 75500 12 24 25 0,3 0,15 0,022 7000AC

58500 80000 14 26 27 0,3 0,15 0,024 7001C

51000 68000 14 26 27 0,3 0,15 0,026 7001AC

49500 68000 17 30 31 0,3 0,15 0,035 7002C

43000 58000 17 30 31 0,3 0,15 0,035 7002AC

45000 61500 19 33 34 0,3 0,15 0,045 7003C

39000 52500 19 33 34 0,3 0,15 0,045 7003AC

37500 51500 24 38 40 0,6 0,3 0,079 7004C

32500 44000 24 38 40 0,6 0,3 0,079 7004AC

32500 44500 29 43 45 0,6 0,3 0,091 7005C

28200 37500 29 43 45 0,6 0,3 0,091 7005AC

27400 37500 35 50 52 1 0,6 0,135 7006C

23900 32000 35 50 52 1 0,6 0,135 7006AC

24100 33000 40 57 59 1 0,6 0,170 7007C

21000 28000 40 57 59 1 0,6 0,170 7007AC

21600 29600 45 63 65 1 0,6 0,210 7008C

18800 25200 45 63 65 1 0,6 0,210 7008AC

19500 26700 50 70 72 1 0,6 0,265 7009C

16900 22700 50 70 72 1 0,6 0,265 7009AC

18000 24600 55 75 77 1 0,6 0,285 7010C

15600 20900 55 75 77 1 0,6 0,285 7010AC

16100 22100 61 84 86 1 0,6 0,420 7011C

14000 18800 61 84 86 1 0,6 0,420 7011AC

15000 20600 66 89 91 1 0,6 0,450 7012C

13100 17500 66 89 91 1 0,6 0,450 7012AC

14200 19400 71 94 96 1 0,6 0,470 7013C

12300 16500 71 94 96 1 0,6 0,470 7013AC

13000 17800 76 104 106 1 0,6 0,660 7014C

11300 15100 76 104 106 1 0,6 0,660 7014AC

12300 16800 81 109 111 1 0,6 0,695 7015C

10700 14300 81 109 111 1 0,6 0,695 7015AC

11400 15600 86 119 121 1 0,6 0,925 7016C

9900 13300 86 119 121 1 0,6 0,925 7016AC

10900 14900 91 124 126 1 0,6 0,960 7017C

9400 12700 91 124 126 1 0,6 0,960 7017AC

10100 13900 97 133 135,6 1,5 1 1,26 7018C

8800 11800 97 133 135,6 1,5 1 1,26 7018AC

9700 13300 102 138 140,6 1,5 1 1,36 7019C

8400 11300 102 138 140,6 1,5 1 1,36 7019AC

9300 12800 107 143 145,6 1,5 1 1,37 7020C

8100 10900 107 143 145,6 1,5 1 1,37 7020AC

d1D1D1d1

R

R

D1 d2D1d2

R

R1

D1 d2

R

R

D1d1

Carreira única Costa-à-Costa Face-à-Face

7900
7000
7200
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Tabelas de dimensão

44

Código do rolamento

Principais dimensões (mm) Centro de carga
a

(mm)

Capacidade de 
carga dinâmica

Cr
(kN)

Capacidade de 
carga estática

Cor
(kN)

d D B
r

(Mín.)
r1

(Mín.)

7200C 10 30 9 0,6 0,3 -2,2 6,95 3,30

7200AC 10 30 9 0,6 0,3 0,2 6,75 3,20

7201C 12 32 10 0,6 0,3 -2,5 7,95 3,90

7201AC 12 32 10 0,6 0,3 0,2 7,65 3,75

7202C 15 35 11 0,6 0,3 -2,6 8,70 4,55

7202AC 15 35 11 0,6 0,3 0,4 8,35 4,40

7203C 17 40 12 0,6 0,3 -2,7 10,9 5,90

7203AC 17 40 12 0,6 0,3 0,8 10,5 5,65

7204C 20 47 14 1 0,6 -3,1 14,7 8,15

7204AC 20 47 14 1 0,6 0,9 14,0 7,80

7205C 25 52 15 1 0,6 -3,1 16,7 10,3

7205AC 25 52 15 1 0,6 1,6 15,9 9,80

7206C 30 62 16 1 0,6 -2,7 23,2 14,9

7206AC 30 62 16 1 0,6 2,8 22,0 14,1

7207C 35 72 17 1,1 0,6 -2,3 30,5 20,1

7207AC 35 72 17 1,1 0,6 4 29,1 19,1

7208C 40 80 18 1,1 0,6 -2,1 36,5 25,4

7208AC 40 80 18 1,1 0,6 5 34,5 24,1

7209C 45 85 19 1,1 0,6 -2,0 41,0 29,0

7209AC 45 85 19 1,1 0,6 5,7 39,0 27,5

7210C 50 90 20 1,1 0,6 -1,9 43,0 32,0

7210AC 50 90 20 1,1 0,6 6,3 41,0 30,5

7211C 55 100 21 1,5 1 -1,6 53,0 40,0

7211AC 55 100 21 1,5 1 7,6 50,5 38,0

7212C 60 110 22 1,5 1 -1,2 64,5 49,5

7212AC 60 110 22 1,5 1 8,8 58,0 43,5

7213C 65 120 23 1,5 1 -0,8 73,5 59,0

7213AC 65 120 23 1,5 1 10,1 66,5 52,0

7214C 70 125 24 1,5 1 -0,7 80,0 65,0

7214AC 70 125 24 1,5 1 10,7 72,5 57,5

7215C 75 130 25 1,5 1 -0,7 83,5 70,0

7215AC 75 130 25 1,5 1 11,4 75,5 62,5

7216C 80 140 26 2 1 -0,3 93,5 78,0

7216AC 80 140 26 2 1 12,7 88,5 74,0

7217C 85 150 28 2 1 -0,4 100 85,0

7217AC 85 150 28 2 1 13,4 95,0 81,0

7218C 90 160 30 2 1 -0,6 124 105

7218AC 90 160 30 2 1 14,2 112 93,0

7219C 95 170 32 2,1 1,1 -0,7 133 115

7219AC 95 170 32 2,1 1,1 14,9 126 107

7220C 100 180 34 2,1 1,1 -0,8 150 128

7220AC 100 180 34 2,1 1,1 15,7 142 121

Rolamentos de esferas de contato angular

Face-à-Face (DF)Costa-à-Costa (DB) Tandem (DT)

D d

a

rr

r r1

B

Rolamentos de esferas de contato angular
Série 7200C Ângulo de contato  = 15°
Série 7200AC Ângulo de contato  = 25°
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Tipos e 
formas

Limite de rotação (rpm) Raio do encosto (mm) Massa
(kg)

(Referência)
Código do rolamentoLubrifi cação 

com graxa
Lubrifi cação 

com óleo
D1

(Mín.)
d1

(Máx.)
d2

(Máx.)
R

(Máx.)
R1

(Máx.)

58500 80000 15 25 27,4 0,6 0,3 0,034 7200C

51000 68000 15 25 27,4 0,6 0,3 0,034 7200AC

53000 72500 17 27 29,4 0,6 0,3 0,040 7201C

46000 62000 17 27 29,4 0,6 0,3 0,040 7201AC

46500 64000 20 30 32,4 0,6 0,3 0,048 7202C

40500 54500 20 30 32,4 0,6 0,3 0,048 7202AC

41000 56000 22 35 37,4 0,6 0,3 0,070 7203C

35500 47500 22 35 37,4 0,6 0,3 0,070 7203AC

34500 47500 26 41 43,4 1 0,6 0,110 7204C

30500 40500 26 41 43,4 1 0,6 0,110 7204AC

30000 41500 31 46 48,4 1 0,6 0,135 7205C

26400 35500 31 46 48,4 1 0,6 0,135 7205AC

25200 34500 36 56 58,4 1 0,6 0,210 7206C

22000 29600 36 56 58,4 1 0,6 0,210 7206AC

21800 29900 42 65 67 1 0,6 0,295 7207C

19000 25400 42 65 67 1 0,6 0,295 7207AC

19500 26700 47 73 75 1 0,6 0,380 7208C

16900 22700 47 73 75 1 0,6 0,380 7208AC

18000 24600 52 78 80 1 0,6 0,430 7209C

15600 20900 52 78 80 1 0,6 0,430 7209AC

16700 22900 57 83 85 1 0,6 0,485 7210C

14500 19400 57 83 85 1 0,6 0,485 7210AC

15000 20600 64 91 94,6 1,5 1 0,635 7211C

13100 17500 64 91 94,6 1,5 1 0,635 7211AC

13700 18800 69 101 104,6 1,5 1 0,820 7212C

12000 16000 69 101 104,6 1,5 1 0,820 7212AC

12600 17300 74 111 114,6 1,5 1 1,02 7213C

11000 14700 74 111 114,6 1,5 1 1,02 7213AC

12000 16400 79 116 119,6 1,5 0,8 1,12 7214C

10400 13900 79 116 119,6 1,5 0,8 1,12 7214AC

11400 15600 84 121 124,6 1,5 1 1,23 7215C

9900 13300 84 121 124,6 1,5 1 1,23 7215AC

10600 14500 90 130 134 2 1 1,50 7216C

9200 12400 90 130 134 2 1 1,50 7216AC

9900 13600 95 140 144 2 1 1,87 7217C

8600 11600 95 140 144 2 1 1,87 7217AC

9300 12800 100 150 154 2 1 2,30 7218C

8100 10900 100 150 154 2 1 2,30 7218AC

8800 12100 107 158 163 2 1 2,78 7219C

7700 10300 107 158 163 2 1 2,78 7219AC

8300 11400 112 168 173 2 1 3,32 7220C

7200 9700 112 168 173 2 1 3,32 7220AC

Rolamentos de esferas de contato angular

d1D1D1d1

R

R

D1 d2D1d2

R

R1

D1 d2

R

R

D1d1

Carreira única Costa-à-Costa Face-à-Face

7900
7000
7200
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