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1.-OBJETIVOS Y CAMPOS DE APLICACION

Esta Especificacion define, tipifica y establece lineamientos y requerimientos técnicos que
deben cumplirse para el levantamiento topografico de Lineas de Transmisién para

tensiones desde 69 kV hasta 400kV.

2.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE APLICAN

INEGI Normas Técnicas para Levantamientos Geodésicos.
INEGI Tratamiento de errores en Levantamientos Topograficos.

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002.Sistema General de Unidades de Medida

De estas ediciones se tomara la version vigente publicada en el Diario Oficial.

3.- ABREVIATURAS Y SIMBOLOGIA.

CFE Comision Federal de Electricidad
SEDENA Secretaria de la Defensa Nacional

INEGI Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica.
CNA Comision Nacional del Agua

LT Linea de Transmision

SE Subestacion Eléctrica

PI Punto de Inflexion

PST Punto Sobre Tangente

E Estacion topografica

GPS Sistema de Posicionamiento Global
ITRF92 Marco de Referencia Terrestre Internacional
WGS84 Sistema Geodésico Mundial

RTK Tiempo Real Cinematico

UTM Proyeccion Universal Transversa de Mercator
DATUM Donde las tres superficies son igual a cero
FFCC Ferrocarril

m Metros

cm Centimetros

C Circuito

kV Kilo Voltios

km Kilémetros

CGD Cable de Guarda Derecho

Ccal Cable de Guarda lzquierdo

CGFO Cable de Guarda y Fibra Optica

CSD Conductor Superior Derecho

CSli Conductor Superior Izquierdo

CMD Conductor Medio Derecho

CMI Conductor Medio Izquierdo

CID Conductor Inferior Derecho

Cll Conductor Inferior Izquierdo

CD Conductor Derecho

CC Conductor Central

Clz Conductor Izquierdo

PLD Perfil Lateral Derecho
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PLI
PV
DI

DH
DN

TA
PA
PM
PC
Pm
MB
RGNA
CSs

BN
AZ
RG
Ai

Ap
RINEX

4.- DEFINICIONES
Comision:

Contratista:

Levantamiento
Topografico:

Perfil Lateral:

Entronque:

Trayectoria:

Perfil Lateral Izquierdo

Punto Visado

Distancia Inclinada

Distancia Horizontal

Desnivel

Angulo Zenital

Angulo Horizontal

Angulo Vertical

Torres de Acero

Postes de Acero

Postes de Madera

Postes de Concreto

Poste Morelos

Marco Bahia

Red Geodésica Nacional Activa.
Cable Subterraneo

Ductos Superficial y/o Subterraneo
Banco de Nivel

Deflexion

Azimut

Rumbo Geodésico

Altura de Instrumento

Altura prisma

Archivos de Informacion Cruda para Post-Proceso de GPS, editados por el

INEGI.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
La empresa que celebre contratos de obra publica o de servicios

relacionados con las mismas.

Es el conjunto de operaciones y medios puestos en practica para
determinar las posiciones de puntos del terreno y su
representacién en un plano.

Cuando el terreno presenta una pendiente transversal al eje del
trazo.

Se refiere al punto de conexidn entre dos Lineas de Transmision.

Eje geométrico del proyecto definido por los puntos de salida, de
inflexién intermedios y de llegada.
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5.-ALCANCE

Aplica a la ejecucidon de levantamientos topograficos de trayectorias para lineas de
transmision desde 69 hasta 400 kV, efectuados por la misma Comisién o por algun
Contratista.

El resultado producto de la ejecucion de estos trabajos debe entregarse a la Comision para
su revision, en discos compactos (CD) y en planos impresos debidamente firmados por el
personal que valida los trabajos, con su respectiva memoria de calculo que incluya al
menos los siguientes datos: software u hoja de calculo utilizada, datos de entrada, todos
los algoritmos utilizados, datos de salida y referencia.

La revision de estos trabajos es requisito indispensable para continuar con la etapa de
disefio y no exime de responsabilidad al contratista.

6.-TRAYECTORIA DE LA LINEA DE TRANSMISION.

La base del levantamiento topografico del eje de una linea de transmisién, es la trayectoria
analizada, evaluada y seleccionada por la C.F.E. que se marca en el “ Plano de Localizacion
General de Trayectoria” y que esta formado por cartas topograficas editadas por el Instituto
Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica (INEGI),las cuales deben ser impresas o
digitalizadas, generalmente a escala 1:50,000 actualizado y validado por la Residencia de
Actividades Previas de las Residencias Regionales de Construccion de Proyectos de
Transmision y Transformacion. También debe indicarse la trayectoria sobre fotogrametrias,
ortofotografias, imagenes satelitales y planos urbanos impresos o digitalizados.

7.-RECONOCIMIENTOS DEL TERRENO Y LOCALIZACION DEFINITIVA.

La localizacion y trazo inician con el reconocimiento preliminar del terreno. En este recorrido
se deben estudiar los accesos, fijar los puntos de inflexion (PI), los puntos obligados, los
puntos sobre tangente visibles a gran distancia (PST), los puntos de salida y llegada a
subestaciones o entronques, los cruzamientos con cualquier via de comunicacién o
infraestructura de enlace, los diversos tipos de vegetacion y las fuentes de contaminacion.

El eje de la linea se debe localizar, trazar, georeferenciar y sefalizar en campo de acuerdo
a lo indicado en el “Plano de Localizacion General de Trayectoria”. Con los datos obtenidos
en campo se deben dibujar los planos de planta y perfil.

Los puntos de inflexion (Pl) se deben ubicar en terreno sensiblemente plano o
razonablemente alto, nunca en zonas bajas o cuspides de cerros, ni laderas muy
pronunciadas.

Cuando exista paralelismo entre ejes de lineas de transmision, las distancias de
separacion no deben ser menores a las que se indican en la tabla que se indica en la
pagina siguiente. Exceptuando los tramos de remate en las llegadas y salidas de las
subestaciones.

Se consider6 el promedio de dimensiones de las torres mas representativas actualmente
utilizadas en el disefio y construccion de lineas de transmision.

Cuando se utilicen postes de cualquier tipo, estas distancias se deben reducir, de acuerdo
a las dimensiones particulares de cada caso.
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PARALELISMO ENTRE LINEAS DE TRANSMISION
DISTANCIA MINIMA ENTRE EJES
) ) DISTANCIA

LINEA 1 LINEA 2 (m)
400 kV — 2 Circuitos 400 kV — 2 Circuitos 91
400 kV —2C 400 kV - 1C 92
400 kV —2C 230 kV -2C 85
400 kV —2C 230 kV -1C 87
400 kV —2C 115 kV - 2C 83
400 kV - 2C 115kV - 1C 83
400 kV —-1C 400 kV - 1C 61
400 kV —1C 230 kV —-2C 72
400 kV —1C 230 kV —-1C 56
400 kV —1C 115 kV - 2C 62
400 kV —1C 115 kV -1C 54
230 kv -2C 230 kV -2C 65
230 kv -2C 230 kv —-1C 67
230 kV -2C 115 kV - 2C 63
230 kV -2C 115kV -1C 63
230 kV -1C 230 kV -1C 45
230kV-1C 115 kV - 2C 56
230kV-1C 115kV -1C 49
115 kV - 2C 115 kV - 2C 53
115 kV -2C 115kV -1C 53
115kV-1C 115kV -1C 45

8.-TRAZO DE LA PLANTA Y CONFIGURACION DEL PERFIL DEL TERRENO.

El levantamiento topografico se debe ejecutar dentro de una franja de 50m a cada lado del

eje de la linea, con estacion total topogréfica.

Con los datos recabados en campo se deben elaborar los planos de planta y perfil del eje

de la linea, incluyendo al menos los siguientes puntos:

- Linderos y uso del terreno (agricola, agostadero, forestal, urbano, industrial, turistico,

etc.)

- Rios, arroyos, escurrimientos pluviales, canales, drenes.

6 de 26

1209005 | REV.O] | | | | | | |

2074


fzamora
Text Box
2074


ESPECIFICACION PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

DE LINEAS DE TRANSMISION CPTT-DSS-001/05

Lagunas, esteros, presas, zonas inundables, pantanos.

Carreteras, caminos, brechas, puentes, vias férreas, ductos, lineas eléctricas,
telefénicas, telegraficas.

Tipo y altura de construcciones.

Tipos de vegetacién, sembradios, huertas, arboledas y sus alturas en el momento y
maximas de su crecimiento.

8.01.-PUNTOS DE SALIDAY LLEGADA

El levantamiento debe iniciarse en el punto central del marco de la bahia o la columna que
divida dos bahias de la subestacién de salida, el punto de llegada podra ser una
subestacién o un punto de entronque con otra linea de transmision.

Debe ligarse el trazo con todos los linderos de la subestacion y los cuatro puntos extremos
de las estructuras principales de la subestacion, dibujandose y acotandose esta liga en los
planos de planta y perfil.

8.02.-BRECHA PARA EJECUTAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

La brecha debe ser lo necesario sin exceder el ancho de 1m para permitir el paso de la visual
y medicion electrénica, procurando no danar cercas, linderos, cultivos o huertas. Los arboles
frutales y de importancia ecolégica no se deben derribar, y cuando obstaculicen, deben
usarse métodos indirectos para el alineamiento y medicién.

Alrededor de cada mojonera se debe hacer un desmonte de 1m de radio.

8.03.-TRAZO CON ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA

8.03.01.- ALINEAMIENTO

El alineamiento debe conservarse visando en directa y en inversa, con promedio de
puntos, lo que disminuira cualquier apreciable desviacion.

En caso de utilizar GPS en tiempo real (doble frecuencia) se deben ubicar PST's
apoyandose en placas de INEGI méas cercanas a la trayectoria, enlistando los puntos de
control utilizados.

En caso de utilizar post-proceso de igual manera se debe apoyar de la RGNA del INEGI

(formatos RINEX), en dos sesiones de tres horas; para los puntos de inflexiéon, dos
sesiones de una hora.
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8.03.02.- ESTACIONES Y LECTURAS

Las estaciones podran ser hasta de un kildmetro maximo, siempre y cuando la visibilidad lo
permita, sefialandose con una estaca clavada al ras del piso.

Para evitar cualquier posible error y como medio de comprobacion se debe hacer doble
lectura en cada estacion, hacia atras y hacia delante.

8.03.03.- PUNTOS INTERMEDIOS (PERFIL DEL TERRENO).

Entre estacion y estacion deben tomarse lecturas en puntos intermedios, de preferencia
donde haya cambios de pendientes, asi como en las partes bajas y prominentes.

Cuando el terreno sea plano o con pendiente uniforme los puntos intermedios deben
medirse a un maximo de 50 m.

Los puntos intermedios no se deben senalar en el terreno.

8.04.- ELEVACIONES.

Las elevaciones deben estar referidas al nivel medio del mar, tomando como base los
bancos de nivel del INEGI, salvo en casos especiales se pueden utilizar los bancos de nivel
de la SEDENA.

Se debe adjuntar copia del croquis del banco de nivel utilizado que indique su numero,
ubicacion y elevacion.

En casos particulares en los que comprobadamente no se encuentren bancos de nivel a
una distancia de 10 km, se deben utilizar las curvas de nivel del INEGI, confirmando la
elevacion con GPS en post-proceso.

8.05.-ORIENTACION DEL TRAZO

La orientacion del trazo debe obtenerse utilizando el sistema de posicionamiento global
(GPS), ligado a la red geodésica nacional activa del INEGI, ya sea en post-proceso o en
tiempo real, considerando para este caso las placas de INEGI mas cercana a la
trayectoria, por ambos métodos para cada punto de inflexién, asi como para el punto de
salida y llegada. Todo lo anterior basado en el Sistema Geodésico de referencia oficial
para México ITRF92 y WGS-84.

8.06.- TOLERANCIAS

En distancia horizontal, la tolerancia maxima es de 5 cm por kildmetro.
En elevacion, se admite hasta 10 cm, por kilémetro de distancia horizontal.
En ninguno de los casos es acumulable, debiendo corregirse en el siguiente punto de

inflexion.
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8.07.- IGUALDADES.

8.08.-C

8.08.01.

En caso de requerirse una igualdad en cadenamiento, esta debe quedar registrada
provisionalmente en los planos de planta y perfil. Para la presentacion de los planos “TAL
COMO SE CONSTRUYOQO” el cadenamiento se debe indicar corrido, asi como la
numeraciéon de los puntos de inflexion en el sentido como se denomine la linea de
transmision.

RUZAMIENTOS.

Cuando el eje de la linea cruce con alguna de las obras de infraestructura que se mencionan
a continuacién, se debe levantar y dibujar en los planos, la informaciéon que se describe en
cada uno de ellos:

- CON CARRETERAS Y CAMINOS DE TERRACERIA.

- Kilometraje y elevacion del eje de la linea en el cruce con el eje de la carretera o
camino.

- Kilometraje de la carretera en el punto del cruce y sus destinos.

- Angulo de interseccién.

- Tipo, numero y ancho de la carretera o camino.

- Limites del derecho de via.

8.08.02.- CON VIAS DE FERROCARRIL.

Kilometraje y elevacion del eje de la linea en el punto de cruce con la via de FFCC.

Clave, kilometraje y elevacion del hongo de los rieles de la via de FFCC. en el punto de
cruce

Nombre de la via férrea y poblaciones mas cercanas.

Angulo de interseccién.

Limites del derecho de via.

8.08.03.- CON RiOS, ARROYOS Y CANALES.

Kilometraje y elevacién del eje de la linea en el cruce con los bordes u orillas.

Nombre del rio, arroyo o canal.

Direccion de la corriente.

Angulo de interseccién.

Elevacion de la corriente en las orillas del cauce.

Elevacion del nivel de aguas maximas extraordinarias consultando a la CNA y tomando
huellas del cauce.

Determinar el perfil del lecho del rio a lo largo del eje de la linea.

En caso de rios navegables, datos de alturas maximas de las embarcaciones que lo
navegan.

Registrar la fecha en que se obtuvieron los datos anteriores.

Limites de la zona federal.
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8.08.04.- CON DUCTOS DE GAS, PETROLEO Y SIMILARES.

Kilometraje y elevacion del eje de la linea en el punto de cruce (sobre el lomo del ducto, si
es superficial y/o terreno natural).

Nombre y tipo de conduccion.

Angulo de interseccién.

Limite del derecho de via.

8.08.05.- CON LINEAS TELEGRAFICAS O TELEFONICAS.

Kilometraje y elevacion del eje de la linea en el punto de cruce
Altura del cable mas alto

Perfil lateral de los cables

Angulo de interseccién.

8.08.06.-CON LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.

Kilometraje y elevacion del eje de la linea en el punto de cruce.

Nombre y tensién nominal de operacion de la linea que se cruza.

Angulo de interseccién.

Altura de cables de guardas y cables conductores, indicando su nomenclatura, CG, CS, CM,
Cl cuando se trate de estructuras de disposicion vertical y para estructuras en disposicion
horizontal CG, CD, CC y CIZ, asi mismo obtener la temperatura ambiente en el momento de
realizar las mediciones.

Perfil lateral de los cables guarda y conductores.

Distancia del punto de cruce a las torres adyacentes, indicando el numero y tipo de
estructura de la linea que se esta cruzando.

8.09.-PERFILES LATERALES.

Cuando el terreno presente una pendiente transversal al eje del trazo, mayor a los valores que se
especifican en la tabla, es necesario que se levante el perfil lateral paralelo y se registre en los planos

de planta y perfil.

PENDIENTE DISTANCIA PERFIL LATERAL (m)
TRANSVERSAL % TENSION kV LOMERIO MONTANA
15 115 12 20
10 230 17 30
8 400 25 45

Cuando a la distancia indicada en las 2 ultimas columnas se encuentre alguna prominencia natural o
construccion que sobrepase de 2 m respecto a la elevacién del eje; no importando que la pendiente
transversal del terreno sea nula o menor que la especificada en la primera columna, se debe obtener
y registrar en los planos de planta y perfil el o los perfiles laterales.
Tal caso se presenta comunmente cuando la linea se traza por calles o pasa cerca de construcciones

aisladas o también cerca de alguna arboleda.
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8.10.- SENALAMIENTO
8.10.01.- TROMPOS Y ESTACAS

Se deben utilizar para sefalar las estaciones y ser a base de madera, los trompos se deben colocar
clavados al ras del suelo, con una tachuela o un clavo en el eje del trazo, ubicando una estaca
testigo al pie de éste, en la que se indica el nombre de la linea, kilometraje y nimero progresivo que
le corresponda a cada estacion (E-1, E-2,....E-n).

Los puntos de inflexién no se deben considerar como estacion.

8.10.02.- MOJONERAS.

Deben ser de concreto, de forma trapezoidal con las dimensiones siguientes: base 25 x 25 cm;
corona 15 x 15 cm; altura 40 cm.

Se debe utilizar pintura de aceite color blanco para indicar PST y amarillo para indicar puntos de
inflexién (PI); en la cara superior se debe colocar una varilla o alambrén inmerso 10 cm en el
concreto, que indique el eje y pintarse con rojo el nimero del punto de inflexién (PI) y/o estacion
(E). En una de las caras, con pintura de aceite roja, deben anotarse las siglas CFE. En las otras
caras el nombre de la linea, el kilometraje y en su caso, el angulo de deflexion.

Se deben fijar firmemente al terreno, debiendo sobresalir entre 10 y 15 cm; pueden ser coladas
directamente en la excavacion o precoladas, adhiriéndolas con mortero.

Se deben colocar en:

- Inicio y terminacién de la linea.

- Puntos de inflexion.

- Estaciones adyacentes a los puntos de inflexion.

- Cruces con vias de ferrocarril, carreteras, caminos de terraceria importantes, canales, rios,
gasoductos, oleoductos o poliductos, lineas de transmisién ( de 69 a 400 kV ). En estos casos, se
deben colocar una a cada lado, en el limite del derecho de via o fuera de éste en donde sean
visibles con facilidad.

- Caminos secundarios de tierra o brechas que sirvan de acceso a la linea; en éstos, se debe
colocar solo una.

- Tangentes largas, donde no se haya colocado la de los casos anteriores, se deben senalar PST
aproximadamente a no mas de 3 km.

Si el trazo va por zonas donde haya roca aparente, los PST y Pl's deben ser sefalados por circulos
de 10 y 30 cm de diametro, cubiertos con pintura de aceite blanca o amarilla, dependiendo si se trata
de un PST o PI, marcando el eje del trazo con un clavo para concreto tipo hilti o similar.

Se debe sefalar con pintura blanca o cinta color naranja con claridad, cualquier cerca, arbol, roca,
etc., que sirva para identificar el trazo o los accesos a éste.
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8.11.-REGISTROS DE CAMPO

Todos los datos observados y medidos para realizar el levantamiento topografico deben registrarse
en libretas de transito o en archivos electrénicos.

Se anexan modelos de registro, que pueden ser ampliados segun el equipo utilizado o las
condiciones especiales del levantamiento.

Los registros deben contener todos los datos necesarios, claros y precisos, para que se elaboren
los planos de planta y perfil, tal y como se indica en el punto 9. Las hojas deben estar numeradas
en orden progresivo, incluyendo un indice en cada libreta la cual debe ser exclusiva para cada
proyecto.

En la portada y en la primera hoja se debe anotar el nombre de la linea, sus caracteristicas y el
kilometraje del tramo a que corresponde dicha libreta, en la primera hoja debe anotarse el nombre
completo de quien efectud el levantamiento, el aparato utilizado, marca, tipo y precision tedrica.

Las fechas deben anotarse, invariablemente, al inicio de cada una de las hojas utilizadas en un dia
de trabajo.

Estos registros deben entregarse impresos y en forma electrénica, conjuntamente con los planos
de planta y perfil, ya que son los respaldos para la revision.

CcODIGOS QUE DEBEN UTILIZARSE PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y
ELABORACION DE PLANOS DE PLANTA Y PERFIL MEDIANTE EL PROGRAMA PLSCAD.

PUNTOS DEL TERRENO
200 TERRENO NATURAL
210 PUNTO DE INFLEXION
220 PERFIL LATERAL

230 CLARO ESPECIAL

240 NO PROYECTAR

250 PUNTO RELEVANTE
255 ESTACION

260 MALPAIS,MAT Il
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OBSTACULOS SOBRE EL TERRENO

300 ARROYO

305 BARRANCA

310 CAMINOS

315 CANAL

320 CARRETERA PAVIMENTADA

325 TERRACERIA

330 CERCOS,LINDEROS

335 CUERPOS DE AGUA,TALES COMO:ESTANQUE,LAGOS, JAGUEY,ETC.

340 DUCTO DE DRENAJE

345 DUCTOS DE GAS, PETROQUIMICOS, ELECTRICAS, TELEFONO, AGUA Y
FIBRA OPTICA

350 VIAS DE FFCC

360 PANTANO

365 PAVIMENTO/CALLE

370 PUENTE

375 RiO

380 SENALAMIENTO Y/O ANUNCIO

385 TUBERIA DE AGUA

OBSTACULOS AEREOS

400 ARBOL

405 ARBOTANTE O LUMINARIA

410 CONSTRUCCION

415 ESTRUCTURA DE ACERO

420 LD(LINEA DE DISTRIBUCION)

425 L.T. DE 115 KV

430 L.T. 138KV

435 L.T. 230 KV

440 L.T. 400KV

445 TELEFONO,TELEGRAFO

450 CULTIVO DE CANA

455 ZONA DE CULTIVOS

460 ZONA DE BOSQUES

465 CULTIVO DE ALTO COSTO

470 SISTEMA DE RIEGO
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REGISTRO DE CAMPO

Una empresa

CFE de clase mundial

COORDINACION DE PROYECTOS DE TRANSMISION ¥ TRANSFORMACION

RES IDENCIL REGIGNAL DECONS TRUCCION DE PROYECTOS DE TRANEMIBIGN ¥ TRANS FORMACION - ————

LIMEL DE TRANS MISION : LEwA NTO EQUIPD:
CARACTERISTICAS: LUGAR: FECHA:
E WG LD OE] ELEWACION OE|| DESTANGE AL | ELEWACKON DE | DETA M I AL
EIE DEL EIEDEL | COORDENADAS LTI
DESCRRCON  |CADENAWENTO| OFFSET || ELEvACIN || ALTURA | CODKO || DEFLEXION|CONTRAPERFIL Loyris peoey |CONTRARERFIL] o\ dop ey
EN NETROS ENGRAODSY  DERECHD DERECHO ZoUERDD | EoUERD ESTE HIRTE
[ TERREMD i i THe2 i am 1 i 1
TERREND =] i 2% 0% i a0 1 IR0 [H TR 37
2] AL i el T X 1 I AT E AR 7
L OETRIBICION 187 i 175 ik [ [Fi] 0 [Pl [H [P EH
[ TE TIeE i TR D 7 5l 1 T iE TS 7
FFit: TL381 0 [T 0 F0 i TZAT6IT [H [ EH
TERREND 15631 i T i 0 i [Pk i [P EH
= T = —— 14 =] O =] O = R
: g8 | B[ 22 25 | gUfw | B2 |gW% | =uipc:
= e ou z £ z - f=gmg
= ] i E= ® = am = = zo= L
S| e I zx | g £ wig 2z | U5 pEgg &
E £o = 7 e = e 4 wg Ik g w s of Z
Ez =4 ] ®a 2 == 0 4 o= z= [k Yoo o = romw
w 5 == oz g2 | 2 | op | 293 208 | 283 5o 2| EBggi o
m $ | &%y | 93 |&8%| g8 | 8L | gEE | .f3¢ | 98 | (EEpt | S3ibaf
z B |==2| 5B [EEg| Zg | 28 | sE: | gBee | sEE | gsEcE | spbmoid
o i gpd w3 Eha oF n:% i) QMEE o QEEEE Dﬁ’ﬁlﬂmﬁz
= o i R=] e E =] O o WE O Tof [T =] ThpE= OmNoOEEo
REGISTRO DE COORDENADAS DEFINITIVAS
Puntos del Proyecto LA VENTA 13-GPS
CALCULO PUNTOS GPS LA VENTA Il - JUCHITAN I
|d de punto Clase de punto Epoca Tipo de coord. Este Norte Alt. Elip. Alt. Ortom
ViL2 Control 11/29/2004 18:00:00 Cuadricula 507294 7013 1989125.9295 27.7200 38.8652
OAX2 Control 11/30/2004 02:00:00 Cuadricula 104311 8549 1891994 2287 1607.2980 1609.7748
PI2 Medido 11/30/2004 11:23:45 Cuadricula 305459.7755 1833513.7497 19.5719 268201
PI3 Contral 11/30/2004 11:29:45 Cuadricula 298331.3502 1833149.3480 20.3103 276459
PI1 Medido 11/30/2004 12:45:00 Cuadricula 305443 4775 1833631.2154 20.9225 28.1709
BAHIA Medido 11/30/2004 13:36:30 Cuadricula 305438.2108 1833678.5886 20.2666 27.5152
E Pl4 Medido 11/30/2004 16:33:30 Cuadricula 2097682 8246 1832798.5532 32.4088 39.7505
PI5 Medido 12/01/2004 09:29:00 Cuadricula 2927250187 1830849.2520 16.5815 23.9649
Pl& Medido 12/01/2004 10:27:00 Cuadricula 292617.6327 1830788.0860 18.1237 25.5079
PI7 Medido 12/01/2004 11:29:45 Cuadricula 2024247122 1830710.1429 17.8271 25.2128
Pia Medido 12/01/2004 12:31:15 Cuadricula 292330.3026 1830670.2519 17.4788 24 8652
PI9 Medido 12/01/2004 13:37:00 Cuadricula 291854 5020 1830356.2337 18.0012 25.3915
P10 Medido 12/01/2004 14-40:15 Cuadricula 2091777.2716 1830271.9266 17.9822 25.3732
P11 Medido 12/02/2004 09:56:45 Cuadricula 290964 5460 1B2B777.5183 14.2811 21.6819
Pl12 Medido 12/02/2004 11:13:45 Cuadricula 290693.7827 1828092.0273 10.6667 18.0717
P13 Medido 12/02/2004 12:20:30 Cuadricula 290299.3121 1827290.9718 11.7968 19.2075
MARCOREMT Navegacidn 12/02/2004 13:16:45 Cuadricula 290275.5044 1827244 0704 12.3142 19.7252
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9.- PLANOS

9.01.-PLANO DE LOCALIZACION GENERAL

El Plano de la linea de transmision se debe elaborar sobre cartas topograficas impresas y

digitales en color, escala 1:50,000, editadas por el INEGI, ejemplo anexo 01.

Las dimensiones del plano deben ser de 28 cm 0 maximo 85 cm de ancho; el largo, segun
sea el desarrollo de la linea, no debiendo exceder 200 cm. Debe incluir un indice, esquema

de las hojas y orientacion, con la clasificacion del INEGI, que se utilizaron.

En lineas muy largas o con direcciones muy variables, es conveniente formar el plano en 2 o

3 hojas, indicando los traslapes correspondientes, que deben ser de 30cm .

El plano debe contener los datos siguientes:

- Trayectoria del trazo de la linea.
- Coordenadas geograficas y UTM datum ITRF92 o sistema WGS 84.
- Lineas de transmisién desde 69 kV hasta 400 kV, y sus destinos.

La simbologia para indicar la tensién nominal de operacion de las lineas es la siguiente:

LT 400 kV AZUL

LT 230 kV AMARILLO
LT 138a161kV VERDE
LT 69a115kV MAGENTA

- Subestaciones eléctricas desde 69 kV hasta 400 kV y su nombre.
- Destinos de carreteras y vias de ferrocarril.

- Margenes, cuadro de referencias, escala grafica y norte geodésico.
- Cuadro de datos del trazo. Ver anexo.
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9.02.-PLANOS DE PLANTAY PERFIL

Los planos de planta y perfil deben ser elaborados en formatos de pelicula poliéster maylar con
cuadricula milimétrica, como el que se muestra en el anexo 03.

Las escalas que se deben utilizar son:

HORIZONTAL VERTICAL
En terreno plano y lomerio 1:2000 1:200
En terreno montafioso 1:2000 1:500

Cuando se presenten cambios muy fuertes en la pendiente del terreno (de plano a montafioso o
viceversa) se debe dibujar dos veces el plano que contenga el punto de transiciéon, uno en escala
1:200 y otro en escala 1:500.

El rumbo geodésico de cada tangente debe aparecer en cada una de las hojas.

El espacio libre que debe existir entre el punto mas prominente del perfil dibujado y la parte inferior de
la planta, debe ser de 25 cm.

10.-ANEXOS.

En la ejecucion de dibujos de disefio y planos en general, debe utilizarse unicamente alguno de los
tamanos normalizados siguientes:

TAMANQ DEL TAMANO, DEL MARGEN
TIPO DEL PLANO PAPEL (MILIMETROS) (MILIMETROS)
Ancho (X) alto (Y) Ancho (X) alto (Y)
(A) 280 215 264 200
(A3) 420 297 370 257
(A2) 594 420 544 380
(A1) 841 594 791 554
(A0) 1189 841 1139 801
* CARTOGRAFICOS | VARIABLE | VARIABLE | VARIABLE | VARIABLE

* Los planos de Localizacion General de Trayectoria son planos cartograficos.

El espesor del marco de los planos o dibujos de disefo, asi como el marco principal del cuadro de
datos debe ser de 0.7 mm como minimo y 1.5 mm como maximo.
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Las distancias desde el borde del papel al marco para los planos normalizados a excepcion del
tamafio A, deben ser las siguientes:

Distancia
Izquierdo 30 mm
Derecho 20 mm
Superior 20 mm
Inferior 20 mm

En los planos de localizacién general de trayectorias (planos cartograficos), se debe determinar el
tamafio de plano a utilizar de acuerdo a los requerimientos de informacion, por lo que el tamafo
puede quedar fuera de los tamafios normalizados, sin embargo se deben utilizar en lo posible, los
tamafios normalizados.

Anexo 01

Anexo 02

Anexo 03
y 03A

Anexo 04
Anexo 05

Anexo A

Anexo D1

Anexo D3

PLANO DE LOCALIZACION GENERAL DE TRAYECTORIA.

CUADRO DE REFERENCIAS DEL PLANO DE LOCALIZACION GENERAL DE
TRAYECTORIA.

PLANO TIPO DE TOPOGRAFIA, PLANTA, PERFIL Y PROYECTO.

CUADRO DE REFERENCIAS DE PLANO TIPO DE TOPOGRAFIA.
CUADRO DE DATOS DEL TRAZO.

TAMANOS Y TIPOS DE FONTS DE LOS CUADROS DE DATOS
NORMALIZADOS DE LA CPTT.

DIMENSIONES DEL CUADRO DE DATOS DE UN TiTULO PARA PLANOS TIPO
A3, A2, A1Y AO.

DIMENSIONES DEL CUADRO DE DATOS DE TRES TiTULOS PARA PLANOS
DE TOPOGRAFIA, PLANTA, PERFIL Y PROYECTO DE LT.
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